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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 1293/2014 DER KOMMISSION
vom 17. Juli 2014

iiber die Bedingungen fiir die ohne Priifung erfolgende Klassifizierung von Putztrigern und Putz-

profilen aus Metall fiir Innenputze, fiir die die harmonisierte Norm EN 13658-1 gilt, von Putztri-

gern und Putzprofilen aus Metall fiir Auenputze, fiir die die harmonisierte Norm EN 13658-2 gilt,

und von Hilfs- und Zusatzprofilen aus Metall, fiir die die harmonisierte Norm EN 14353 gilt, in
Bezug auf ihr Brandverhalten

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Mirz 2011 zur Fest-
legung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie
89/106/EWG des Rates ('), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1) In der Entscheidung 2000/147/EG der Kommission (*) wurde ein System zur Klassifizierung der Leistung von
Bauprodukten in Bezug auf ihr Brandverhalten angenommen. Putztriger und Putzprofile aus Metall fur Innen-
putze, fir die die harmonisierte Norm EN 13658-1 gilt, Putztriger und Putzprofile aus Metall fir Aufenputze,
fur die die harmonisierte Norm EN 13658-2 gilt, und Hilfs- und Zusatzprofile aus Metall, fiir die die harmoni-
sierte Norm EN 14353 gilt, die eine exponierte Oberfliche aufweisen, die organische Stoffe enthalt, gehéren zu
den Bauprodukten, fir die diese Entscheidung gilt.

(2)  Diese Produkte weisen beim Brandverhalten nachgewiesenermaflen stabile und berechenbare Leistungsmerkmale
auf, wenn sie mit Gipsplatten zur Konstruktion von Wandecken eingesetzt werden, da nur ein unerheblicher Teil
der Oberflache dieser Produkte einem Brand ausgesetzt wire.

(3)  Es sollte daher davon ausgegangen werden, dass Putztrdger und Putzprofile aus Metall fiir Innenputze, fiir die die
harmonisierte Norm EN 13658-1 gilt, Putztrdger und Putzprofile aus Metall fiir Auflenputze, fiir die die harmoni-
sierte Norm EN 13658-2 gilt, und Hilfs- und Zusatzprofile aus Metall, fiir die die harmonisierte Norm EN 14353
gilt, die eine exponierte Oberfliche aufweisen, die organische Stoffe enthilt, beim Brandverhalten Klasse E errei-
chen, ohne dass eine Priifung erforderlich ist —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Artikel 1

Putztrdger und Putzprofile aus Metall fur Innenputze, fir die die harmonisierte Norm EN 13658-1 gilt, Putztriger und
Putzprofile aus Metall fiir AuRenputze, fir die die harmonisierte Norm EN 13658-2 gilt, und Hilfs- und Zusatzprofile
aus Metall, fur die die harmonisierte Norm EN 14353 gilt, gelten ohne Priifung als Produkte, die der Klasse E in Tabelle 1
des Anhangs der Entscheidung 2000/147/EG entsprechen, wenn sie eine exponierte Oberfliche aufweisen, die organi-
sche Stoffe enthilt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 17. Juli 2014

Fiir die Kommission
Der Président
José Manuel BARROSO

(") ABLL88vom4.4.2011,S. 5.
(*) Entscheidung 2000/147/EG der Kommission vom 8. Februar 2000 zur Durchfithrung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick
auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten (ABL L 50 vom 23.2.2000, S. 14).
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