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Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchfilhrung der Richtlinie 2009/142/EG des
Europiischen Parlaments und des Rates iiber Gasverbrauchseinrichtungen

(Verdffentlichung ~ der Titel und der Bezugsnummern der harmonisierten

Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU)
(Text von Bedeutung fiir den EWR)
(2018/C 118/05)

Normen

im  Sinne

der

GemifS der Ubergangsbestimmung in Artikel 44 der Verordnung (EU) 2016/426 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 9. Mirz 2016 iiber Gerdte zur Verbrennung gasformiger Brennstoffe und zur Aufhebung der
Richtlinie 2009/142[EG (') diirfen die Mitgliedstaaten die Bereitstellung auf dem Markt oder die Inbetriebnahme von Geri-
ten, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/142/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (?) fallen, deren
Anforderungen erfiillen und vor dem 21. April 2018 in Verkehr gebracht werden, nicht behindern. Dementsprechend
begriinden die harmonisierten Normen, deren Nummern im Rahmen der Richtlinie 2009/142/EG veréffentlicht und in
dieser Mitteilung der Kommission unter Spalte 2 aufgefithrt werden, weiterhin eine Vermutung der Konformitit, allerdings
ausschliefSlich mit dieser Richtlinie und nur bis zum 20. April 2018. Diese Vermutung der Konformitit mit der

Richtlinie 2009/142/EG endet am 21. April 2018.

Bezugsnummer und Titel der Norm

Referenz der

Datum der Beendi-
gung der Annahme
der Konformititsver-

1
ENO() (und Bezugsdokument) ersetzten Norm mutung fir die
ersetzte Norm
Anmerkung 1
1) 2 3) (4)

CEN EN 26:1997

Gasbeheizte Durchlauf-Wasserheizer fiir den sanitiren Gebrauch mit
atmosphirischen Brennern (einschlieflich Corrigendum 1998)

EN 26:1997/AC:1998

EN 26:1997/A1:2000 Anmerkung 3 18.7.2001
EN 26:1997/A3:2006 Anmerkung 3 30.6.2007
EN 26:1997/A2:2004 Anmerkung 3 18.11.2009
CEN EN 30-1-1:2008+A1:2010 EN 30-1-1:2008 31.1.2011

Haushalt-Kochgerite fiir gasformige Brennstoffe - Teil 1-1: Sicherheit -
Allgemeines

Anmerkung 2.1

CEN EN 30-1-2:1999

Haushalt-Kochgerite fiir gasformige Brennstoffe - Teil 1-2: Sicherheit - Gerite
mit Umluft-Backéfen undfoder Stralhungsgrilleinrichtungen

() ABL L 81 vom 31.3.2016, S. 99.
() ABL L 330 vom 16.12.2009, S. 10.
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CEN

EN 30-1-3:2003+A1:2006

Haushalt-Kochgerite fiir gasformige Brennstoffe - Teil 1-3: Sicherheit - Gerate

mit Glaskeramik-Kochteil

EN 30-1-3:2003

Anmerkung 2.1

30.6.2007

CEN

EN 30-1-4:2002

Haushalt-Kochgerite fiir gasformige Brennstoffe - Teil 1-4: Sicherheit - Gerite

mit einem oder mehreren Brenner(n) mit Feuerungsautomat

EN 30-1-4:2002/A1:2006

Anmerkung 3

30.6.2007

CEN

EN 30-2-1:1998

Haushalt-Kochgerite fiir gasformige Brennstoffe - Teil 2-1: Rationelle
Energienutzung - Allgemeines

EN 30-2-1:1998/A1:2003

Anmerkung 3

10.12.2004

EN 30-2-1:1998/A2:2005

Anmerkung 3

11.11.2005

EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004

CEN

EN 30-2-2:1999

Haushalt-Kochgerite fiir gasformige Brennstoffe - Teil 2-2: Rationelle
Energienutzung - Gerite mit Umluft-Backéfen und/oder
Strahlungsgrilleinrichtungen

CEN

EN 88-1:2007

Druckregler und zugehorige Sicherheitseinrichtungen fiir Gasgerite - Teil 1:

Druckregler fiir Eingangsdriicke bis einschlieflich 500 mbar

EN 88:1991

Anmerkung 2.1

31.5.2008

CEN

EN 88-2:2007

Druckregler und zugehoérige Sicherheitseinrichtungen fiir Gasgerite - Teil 2:

Druckregler fir Eingangsdriicke iiber 500 mbar bis einschlieflich 5 bar
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CEN EN 89:1999
Gasbeheizte Vorrats-Wasserheizer fiir den sanitiren Gebrauch
EN 89:1999/A4:2006 Anmerkung 3 30.6.2007
EN 89:1999/A3:2006 Anmerkung 3 30.6.2007
EN 89:1999/A2:2000 Anmerkung 3 18.7.2001
EN 89:1999/A1:1999 Anmerkung 3 17.10.2000

CEN EN 125:2010 EN 125:1991 22.12.2010
Flammeniiberwachungseinrichtungen fiir Gasgerate - Thermoelektrische Anmerkung 2.1
Ziindsicherungen

CEN EN 126:2004 EN 126:1995 10.12.2004
Mehrfachstellgerite fur Gasgerite Anmerkung 2.1

CEN EN 161:2007 EN 161:2001 31.7.2007
Automatische Absperrventile fir Gasbrenner und Gasgerite Anmerkung 2.1

CEN EN 203-1:2005+A1:2008 EN 203-1:2005 18.11.2009
GroRkiichengerite fiir gasformige Brennstoffe - Teil 1: Allgemeine Anmerkung 2.1
Sicherheitsanforderungen

CEN EN 203-2-1:2005 EN 203-2:1995 31.12.2008
Grofkiichengerite fur gasformige Brennstoffe - Teil 2-1: Spezielle Anmerkung 2.1
Anforderungen; Offene Kochstellen-Brenner und Wok-Brenner

CEN EN 203-2-2:2006 EN 203-2:1995 31.12.2008

GroRkiichengerite fiir gasformige Brennstoffe - Teil 2-2: Spezifische
Anforderungen - Backofen

Anmerkung 2.1
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CEN EN 203-2-3:2005 EN 203-2:1995 31.12.2008
GroRkiichengerite fiir gasformige Brennstoffe - Teil 2-1: Spezielle Anmerkung 2.1
Anforderungen; Kochstellen

CEN EN 203-2-4:2005 EN 203-2:1995 31.12.2008
GroRkiichengerite fir gasférmige Brennstoffe - Teil 2-1: Spezielle Anmerkung 2.1
Anforderungen; Friteusen

CEN EN 203-2-6:2005 EN 203-2:1995 31.12.2008
Grofkiichengerite fur gasformige Brennstoffe - Teil 2-1: Spezielle Anmerkung 2.1
Anforderungen; Wasserheizer fiir Getrianke

CEN EN 203-2-7:2007 EN 203-2:1995 31.12.2008
GroRkiichengerite fiir gasformige Brennstoffe - Teil 2-7: Spezifische Anmerkung 2.1
Anforderungen - Salamander und Grillgerite

CEN EN 203-2-8:2005 EN 203-2:1995 31.12.2008
GroRkiichengerite fiir gasformige Brennstoffe - Teil 2-8: Spezifische Anmerkung 2.1
Anforderungen - Brat- und Paellapfannen

CEN EN 203-2-9:2005 EN 203-2:1995 31.12.2008
Grofkiichengerite fiir gasformige Brennstoffe - Teil 2-9: Spezifische Anmerkung 2.1
Anforderungen - Glithplatten, Warmeplatten und Griddleplatten

CEN EN 203-2-10:2007 EN 203-2:1995 31.12.2008
Grofkiichengerite fur gasformige Brennstoffe - Teil 2-10: Spezifische Anmerkung 2.1
Anforderungen - Grillgerite

CEN EN 203-2-11:2006 EN 203-2:1995 31.12.2008
GroRkiichengerite fiir gasférmige Brennstoffe - Teil 2-11: Spezifische Anmerkung 2.1
Anforderungen - Nudelkocher

CEN EN 203-3:2009

Grofkiichengerite fur gasformige Brennstoff - Teil 3: Materialien und Bauteile

in Kontakt mit Lebensmitteln und sonstige hygienische Aspekte
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CEN EN 257:2010 EN 257:1992 31.12.2010
Mechanische Temperaturregler fiir Gasgerite Anmerkung 2.1
CEN EN 297:1994
Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe - Heizkessel des Typs B11 und B11BS mit
atmosphirischen Brennern mit einer Nennwirmebelastung kleiner als oder
gleich 70 kW
EN 297:1994/A3:1996 Anmerkung 3 24.2.1998
EN 297:1994/A6:2003 Anmerkung 3 23.12.2003
EN 297:1994/A5:1998 Anmerkung 3 31.12.1998
EN 297:1994/A4:2004 Anmerkung 3 11.6.2005
EN 297:1994/A2:1996 Anmerkung 3 29.10.2002
EN 297:1994/A2:1996/AC:2006
CEN EN 298:2003 EN 298:1993 30.9.2006
Feuerungsautomaten fiir Gasbrenner und Gasgerite mit oder ohne Gebldse Anmerkung 2.1
CEN EN 303-3:1998
Heizkessel - Teil 3: Zentralheizkessel fiir gasformige Brennstoffe -
Zusammenbau aus Kessel und Gebldsebrenner
EN 303-3:1998/AC:2006
EN 303-3:1998/A2:2004 Anmerkung 3 11.6.2005
CEN EN 303-7:2006

Heizkessel - Teil 7: Zentralheizkessel fiir gasformige Brennstoffe mit einem
Geblisebrenner mit einer Nennwiérmeleistung kleiner als oder gleich 1 000 kW
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CEN EN 377:1993
Schmierstoffe fiir die Anwendung in Gerdten und zugehorigen Stell-Gerdten fiir
Brenngase aufler denjenigen, die fiir die Anwendung in industriellen Prozessen
vorgesehen sind
EN 377:1993/A1:1996 Anmerkung 3 11.6.2005
CEN EN 416-1:2009 EN 416-1:1999 18.11.2009
Gasgerite-Heizstrahler - Dunkelstrahler mit einem Brenner mit Geblase fiir Anmerkung 2.1
gewerbliche und industrielle Anwendung - Teil 1: Sicherheit
CEN EN 416-2:2006
Gasgerite-Heizstrahler - Dunkelstrahler mit einem Brenner mit Geblase fiir
gewerbliche und industrielle Anwendung - Teil 2: Rationelle Energienutzung
CEN EN 419-1:2009 EN 419-1:1999 18.11.2009
Hellstrahler mit einem Brenner ohne Geblise fiir gewerbliche und industrielle Anmerkung 2.1
Anwendung - Teil 1: Sicherheit
CEN EN 419-2:2006
Gasgerite-Heizstrahler - Hellstrahler mit Brenner ohne Geblase fiir gewerbliche
und industrielle Anwendung - Teil 2: Rationelle Energienutzung
CEN EN 437:2003+A1:2009 EN 437:2003 18.11.2009
Priifgase - Priifdriicke - Gerdtekategorien Anmerkung 2.1
CEN EN 449:2002+A1:2007 EN 449:2002 23.12.2008
Festlegungen fiir Flussiggasgerite - Abzuglose Haushaltsraumheizgerite Anmerkung 2.1
(einschliefSlich Heizgerdter mit diffusiver katalytischer Verbrennung)
CEN EN 461:1999
Festlegungen fiir Fliissiggasgerite - Abzuglose Gewerberaumheizgerite bis zur
10 kW
EN 461:1999/A1:2004 Anmerkung 3 10.12.2004
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CEN

EN 483:1999

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe - Heizkessel des Typs C mit einer
Nennwirmebelastung gleich oder kleiner als 70 kW

EN 483:1999/A2:2001/AC:2006

EN 483:1999/A2:2001

Anmerkung 3

31.1.2002

CEN

EN 484:1997

Festlegungen fiir Fliissiggasgerite - Fliissiggasbetriebene Kochgerite
einschliefSlich solcher mit Grillteilen zur Verwendung im Freien

CEN

EN 497:1997

Festlegungen fiir Fliissiggasgerite - Fliissiggasbetriebene Mehrzweckkochgerite
zur Verwendung im Freien

CEN

EN 498:1997

Festlegungen fiir Fliissiggasgerite - Grillgerite zur Verwendung im Freien

EN 498:1997/AC:2000

CEN

EN 509:1999

Dekorative Gasgerite mit Brennstoffeffekt

EN 509:1999/A1:2003

Anmerkung 3

31.12.2003

EN 509:1999/A2:2004

Anmerkung 3

30.6.2005

CEN

EN 521:2006

Festlegungen fiir Fliissiggasgerate - Tragbare, mit Dampfdruck betriebene
Fliissiggasgerite

EN 521:1998
Anmerkung 2.1

31.8.2006
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)

Achtung (1):

Die veroffentlichte Norm gilt nicht fiir tragbare flache Gaskocher (2).

(1) Im Einklang mit dem Durchfihrungsbeschluss 2015/2414 (EU) der Kommission vom 17. Dezember 2015 iiber die mit einer
Einschrinkung versehene Veroffentlichung der Referenznummer der harmonisierten Norm EN 521:2006 ,Festlegungen fiir Fliis-
siggasgerite — Tragbare, mit Dampfdruck betriebene Fliissiggasgerate gemafl der Richtlinie 2009/142/EG des Europiischen Par-
laments und des Rates im Amtsblatt der Europdischen Union (ABL. L 333 vom 19.12.2015, S. 120).

(2) Flache Gaskocher bestehen aus einer Brennerbaugruppe, die auf einem waagrechten Korpus sitzt, der neben dem Brenner auch
eine eingebaute Aufnahme fiir eine Gaskartusche besitzt.

CEN EN 525:2009 EN 525:1997 30.11.2009
Gasbefeuerte Warmlufterzeuger ohne Wirmetauscher mit erzwungener Anmerkung 2.1
Konvektion zum Beheizen von Riumen fiir den nicht-hduslichen Gebrauch mit
einer Nennwirmebelastung nicht iiber 300 kW
CEN EN 549:1994 EN 279:1991 31.12.1995
Elastomer-Werkstoffe fiir Dichtungen und Membranen in Gasgeriten und EN 291:1992
Gasanlagen
Anmerkung 2.1
CEN EN 613:2000
Konvektions-Raumheizer fiir gasformige Brennstoffe
EN 613:2000/A1:2003 Anmerkung 3 23.12.2003
CEN EN 621:2009 EN 621:1998 31.5.2010
Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen Anmerkung 2.1
von Riumen fir den nicht-hduslichen Gebrauch mit einer
Nennwirmebelastung nicht iiber 300 kW, ohne Geblise zur Beforderung der
Verbrennungsluft und/oder der Abgase
CEN EN 624:2000
Festlegungen fiir fliissiggasbetriebene Gerite -Raumluftunabhingige Fliissiggas-
Raumbheizgerite zum Einbau in Fahrzeugen und Booten
EN 624:2000/A2:2007 Anmerkung 3 5.6.2009
CEN EN 625:1995

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe - Spezielle Anforderungen an die
trinkwasserseitige Funktion von Kombi-Kesseln mit einer Nennwarmebelastung
kleiner als oder gleich 70 kW
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CEN

EN 656:1999

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe - Heizkessel des Typs B mit einer
Nennwirmebelastung grofler als 70 kW aber gleich oder kleiner als 300 kW

EN 656:1999/A1:2006

Anmerkung 3

18.11.2009

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automatische Brenner mit Geblase fiir gasférmige Brennstoffe

EN 676:2003

Anmerkung 2.1

30.6.2010

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

CEN

EN 677:1998

Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe - Besondere Anforderungen an
Brennwertkessel mit einer Nennwarmebelastung kleiner als oder gleich 70 kW

CEN

EN 732:1998

Festlegungen fiir Fliissiggasgerdte - Absorber-Kiihlschranke

CEN

EN 751-1:1996

Dichtmittel fur Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3.
Familie und HeiSwasser - Teil 1: Anaerobe Dichtmittel

CEN

EN 751-2:1996

Dichtmittel fur Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3.
Familie und Heiffwasser - Teil 2: Nichtaushdrtende Dichtmittel

CEN

EN 751-3:1996

Dichtmittel fir Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3.
Familie und Heiffwasser - Teil 3: Ungesinterte PTFE-Bander

EN 751-3:1996/AC:1997

CEN

EN 777-1:2009

Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblise fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung - Teil 1: System D - Sicherheit

EN 777-1:1999

Anmerkung 2.1

18.11.2009
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CEN EN 777-2:2009 EN 777-2:1999 18.11.2009
Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblase fiir gewerbliche und | Anmerkung 2.1
industrielle Anwendung - Teil 2: System E - Sicherheit

CEN EN 777-3:2009 EN 777-3:1999 18.11.2009
Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblase fur gewerbliche und | Anmerkung 2.1
industrielle Anwendung - Teil 3: System F - Sicherheit

CEN EN 777-4:2009 EN 777-4:1999 18.11.2009
Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern mit Geblase fir gewerbliche und | Anmerkung 2.1
industrielle Anwendung - Teil 4: System H - Sicherheit

CEN EN 778:2009 EN 778:1998 6.5.2010
Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen Anmerkung 2.1
von Rdumen fir den hduslichen Gebrauch mit einer Nennwéirmebelastung
nicht iiber 70 kW, ohne Geblase zur Beférderung der Verbrennungsluft und|
oder Abgase

CEN EN 1020:2009 EN 1020:1997 31.5.2010
Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit verstarkter Konvektion fiir den nicht- Anmerkung 2.1
héuslichen Gebrauch mit einer Nennwarmebelastung nicht iber 300 kW, mit
Geblise zur Beforderung der Verbrennungsluft und/oder der Abgase

CEN EN 1106:2010 EN 1106:2001 22.12.2010
Handbetitigte Einstellgerite fiir Gasgerite Anmerkung 2.1

CEN EN 1196:1998
Gasbefeuerte Warmlufterzeuger fiir den hiuslichen und den nicht-hduslichen
Gebrauch - Zusitzliche Anforderungen an kondensierende Warmlufterzeuger

CEN EN 1266:2002
Konvektions-Raumheizer fiir gasformige Brennstoffe mit gebldseunterstiitzter
Verbrennungsluftzu- und/oder Abgasabfithrung
EN 1266:2002/A1:2005 Anmerkung 3 28.2.2006
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CEN EN 1319:2009 EN 1319:1998 30.6.2010
Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion zum Beheizen von Rdumen fiir | Anmerkung 2.1
den hiuslichen Gebrauch, mit gebldseunterstiitzten Gasbrennern mit einer
Nennwirmebelastung gleich oder kleiner als 70 kW
CEN EN 1458-1:1999
Direkt gasbeheizte Haushalts-Trommeltrockner der Typen B22D und B23D mit
Nennwirmebelastungen nicht iiber 6 kW - Teil 1: Sicherheit
CEN EN 1458-2:1999
Direkt gasbeheizte Haushalts-Trommeltrockner der Typen B22D und B23D mit
Nennwirmebelastungen nicht iiber 6 kW - Teil 2: Rationelle
Energieverwendung
CEN EN 1596:1998
Festlegungen fuir Fliissiggasgerite - Ortsverdnderliche und tragbare, nicht fiir
den Hausgebrauch bestimmte Warmlufterzeuger ohne Wirmeaustauscher mit
erzwungener Konvektion
EN 1596:1998/A1:2004 Anmerkung 3 10.12.2004
CEN EN 1643:2000
Ventiliiberwachungssysteme fiir automatische Absperrventile fiir Gasbrenner
und Gasgerite
CEN EN 1854:2010 EN 1854:2006 31.5.2012
Druckwichter fiir Gasbrenner und Gasgerite Anmerkung 2.1
CEN EN 12067-1:1998
Gas-Luft-Verbundregler fiir Gasbrenner und Gasgerite - Teil 1: Pneumatische
Ausfithrung
EN 12067-1:1998/A1:2003 Anmerkung 3 23.12.2003
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CEN EN 12067-2:2004
Gas-Luft-Verbundregeleinrichtungen fiir Gasbrenner und Gasgerite - Teil 2:
Elektronische Ausfithrung

CEN EN 12078:1998
Nulldruckregler fir Gasbrenner und Gasgerite

CEN EN 12244-1:1998
Direkt gasbefeuerte Waschmaschinen mit einer Nennwirmebelastung bis 20 kW -
Teil 1: Sicherheit

CEN EN 12244-2:1998
Direkt gasbefeuerte Waschmaschinen mit einer Nennwirmebelastung bis
20 kW - Teil 2: Rationelle Energieverwendung

CEN EN 12309-1:1999
Gasbefeuerte Absorptions- und Adsorptions-Klimagerite und/oder
Wirmepumpengerite mit einer Nennwirmebelastung nicht iiber 70 kW -
Teil 1: Sicherheit

CEN EN 12309-2:2000
Gasbefeuerte Absorptions- und Adsorptions-Klimagerite und/oder
Wirmepumpengerite mit einer Nennwéirmebelastung nicht iiber 70 kW -
Teil 2: Rationelle Energieanwendung

CEN EN 12669:2000
Direkt gasbefeuerte Heiflluftgeblise fiir Gewéchshduser und als Zusatzheizung
von nicht-hduslichen Raumen

CEN EN 12752-1:1999
Gasbefeuerte Trommeltrockner Typ B mit Nennwirmebelastungen bis 20 kW -
Teil 1: Sicherheit

CEN EN 12752-2:1999

Gasbefeuerte Trommeltrockner Typ B mit Nennwérmebelastungen bis 20 kW -
Teil 2: Rationelle Energieverwendung
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CEN EN 12864:2001
Festeingestellte Druckregelgerite mit einem Hochstreglerdruck bis einschlieflich
200 mbar, und einem Durchfluss bis einschlieSlich 4 kg/h fiir Butan, Propan
und deren Gemische sowie die dazugehorigen Sicherheitseinrichtungen
EN 12864:2001/A1:2003 Anmerkung 3 10.12.2004
EN 12864:2001/A2:2005 Anmerkung 3 28.2.2006
EN 12864:2001/A3:2009 Anmerkung 3 28.2.2010
CEN EN 13278:2003
Konvektions-Raumheizer fiir gasformige Brennstoffe mit offener
Verbrennungskammer
CEN EN 13611:2007 EN 13611:2000 31.5.2008
Sicherheits-, Regel- und Steuereinrichtungen fir Gasbrenner und Gasgerite - Anmerkung 2.1
Allgemeine Anforderungen
CEN EN 13785:2005+A1:2008 EN 13785:2005 5.6.2009
Druckregelgerite mit einem hochsten Ausgansdruck von < 4 bar und einem Anmerkung 2.1
Durchfluss < 100 kg/h, die nicht in EN 12864 geregelt sind, fir Butan, Propan
oder deren Gemische sowie die dazugehérigen Sicherheitseinrichtungen
CEN EN 13786:2004+A1:2008 EN 13786:2004 5.6.2009
Automatische Umschaltventile mit einem hochsten Ausgangsdruck bis Anmerkung 2.1
einschlieflich 4 bar und einem Durchfluss bis einschlieflich 100 kg/h fiir
Butan, Propan oder deren Gemische sowie die dazugehorigen
Sicherheitseinrichtungen
CEN EN 13836:2006
Heizkessel fiir gasformige Brennstoffe - Heizkessel des Typs B mit einer
Nennwirmebelastung grofer als 300 kW aber gleich oder kleiner als 1 000 kW
CEN EN 14438:2006

Heizeinsitze fur gasformige Brennstoffe zur Mehrraumbeheizung
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CEN EN 14543:2005+A1:2007 EN 14543:2005 24.5.2008
Festlegungen fur Fliissiggasgerite - Terrassen-Schirmheizgerite - Abzugslose Anmerkung 2.1

Terrassenheizstrahler zur Verwendung im Freien oder in gut beliifteten Riumen

CEN EN 14829:2007

Konvektions-Raumheizer ohne Abgasabfiithrung fiir gasformige Brennstoffe mit
einer Nennwirmebelastung kleiner oder gleich 6 kW

CEN EN 15033:2006

Raumluftunabhingige, fliissiggasbeheizte Vorrats-Wasserheizer fiir den
sanitdren Gebrauch fiir Fahrzeuge und Boote

EN 15033:2006/AC:2008

(") ENO: Europaische Normungsorganisation:
— CEN: Rue de la Science 23, 1040 Briissel, BELGIEN, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu);
— Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Briissel, BELGIEN, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu);
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANKREICH, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716, (http:|//www.etsi.eu).

Anmerkung 1:

Anmerkung 2.1:

Anmerkung 2.2:

Anmerkung 2.3:

Anmerkung 3:

Allgemein wird das Datum des Erloschens der Konformititsvermutung das Datum der Zuriicknahme
sein (,Dow*), das von der europidischen Normungsorganisation bestimmt wird, aber die Benutzer die-
ser Normen werden darauf aufmerksam gemacht, dass dies in bestimmten Ausnahmefillen anders
sein kann.

Die neue (oder gednderte) Norm hat den gleichen Anwendungsbereich wie die ersetzte Norm. Zum
festgelegten Datum gilt fiir die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitit mit den
grundlegenden oder weiteren Anforderungen der einschldgigen Rechtsvorschriften der Union.

Die neue Norm hat einen groferen Anwendungsbereich als die ersetzte Norm. Zum festgelegten
Datum gilt fiir die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitdt mit den grundlegenden
oder weiteren Anforderungen der einschligigen Rechtsvorschriften der Union.

Die neue Norm hat einen engeren Anwendungsbereich als die ersetzte Norm. Zum festgelegten
Datum gilt fur die (teilweise) ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformitit mit den
grundlegenden oder weiteren Anforderungen der einschligigen Rechtsvorschriften der Union fiir jene
Produkte oder Dienstleistungen, die in den Anwendungsbereich der neuen Norm fallen. Die Vermu-
tung der Konformitit mit den grundlegenden oder weiteren Anforderungen der einschligigen Rechts-
vorschriften der Union zu Produkten oder Dienstleistungen, die noch in den Anwendungsbereich der
(teilweise) ersetzten Norm, aber nicht in den Anwendungsbereich der neuen Norm fallen, ist nicht
betroffen.

Bei Anderungen setzt sich die betroffene Norm aus EN CCCCC:YYYY, ihren vorangegangenen Ande-
rungen, falls vorhanden, und der zitierten neuen Anderung zusammen. Die ersetzte Norm besteht
folglich aus EN CCCCC:YYYY und ihren vorangegangenen Anderungen, falls vorhanden, jedoch ohne
die zitierte neue Anderung. Ab dem festgelegten Datum besteht fiir die ersetzte Norm nicht mehr die
Vermutung der Konformitit mit den grundsitzlichen oder weiteren Anforderungen der einschldgigen
Rechtsvorschriften der Union.


http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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ANMERKUNG:

— Alle Anfragen zur Verfiigbarkeit der Normen miissen an eine der europdischen Normungsorganisationen oder an
eine nationale Normungsorganisation gerichtet werden, deren Liste nach Artikel 27 der Verordnung (EU)
Nr. 1025/2012 des Europiischen Parlaments und des Rates () im Amitsblatt der Europdischen Union verdffentlicht
wird.

— Normen werden von den europiischen Normungsorganisationen auf Englisch verabschiedet (CEN und Cenelec verof-
fentlichen auch in franzésischer und deutscher Sprache). Anschliefend werden die Titel der Normen von den natio-
nalen Normungsorganisationen in alle anderen benoétigten Amtssprachen der Europidischen Union iibersetzt. Die
Europidische Kommission ist fiir die Richtigkeit der Titel, die zur Veroffentlichung im Amtsblatt vorgelegt werden,
nicht verantwortlich.

— Verweise auf Berichtigungen ,,...[AC:YYYY“ werden ausschlieflich zu Informationszwecken veréffentlicht. Berichti-
gungen dienen der Behebung von Druck-, sprachlichen und anderen Fehlern im Wortlaut der Norm und konnen sich
auf eine oder mehrere Sprachfassungen (Englisch, Franzosisch undfoder Deutsch) einer durch die europiischen Nor-
mungsorganisationen angenommenen Norm beziehen.

— Die Veroffentlichung der Referenzen im Amtsblatt der Europdischen Union bedeutet nicht, dass die Normen in allen
Amtssprachen der Europaischen Union verfiigbar sind.

— Dieses Verzeichnis ersetzt die vorhergegangenen, im Amtsblatt der Europdischen Union veroffentlichten Verzeichnisse.
— Mehr Informationen iiber harmonisierte und andere europiische Normen finden Sie online unter:

http://ec.europa.cu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.
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