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RICHTLINIEN

DELEGIERTE RICHTLINIE (EU) 2016/1028 DER KOMMISSION
vom 19. April 2016

zur Anderung — zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt — des Anhangs IV der

Richtlinie 2011/65/EU des Europidischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme fiir

Blei in Loten elektrischer Verbindungen mit Sensoren zur Temperaturmessung in bestimmten
Geriten

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf die Richtlinie 2011/65/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrinkung
der Verwendung bestimmter gefihrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeriten ('), insbesondere auf Artikel 5
Absatz 1 Buchstabe a,

in Erwidgung nachstehender Griinde:

(1)  Gemaf der Richtlinie 2011/65/EU ist die Verwendung von Blei in Elektro- und Elektronikgeriten, die in Verkehr
gebracht werden, verboten.

(2)  Mit dem Einsatz von Blei in den elektrischen Verbindungen der Kiltesensoren von medizinischen Geriten und
Uberwachungs- und Kontrollinstrumenten wird verhindert, dass sich dicke intermetallische Verbindungen,
Whisker oder Zinnpest bilden. Diese Sensoren dienen in bestimmten Gerdten dazu, iiber kurze Zeitraume sehr
niedrige Temperaturen zu messen.

(3)  Die Verwendung bleifreier Lote ist in Kaltegerdten nicht moglich, weil sie anfillig fur die Zinnpest sind, die die
Zuverldssigkeit der Gerdte schwer beeintrichtigt. Es ist erwiesen, dass es fir herkommlich betriebene
Kiltesensoren keine alternative Verbindungstechnik zum Loten gibt, die sowohl zuverldssig als auch verfiigbar
ware.

(4)  Daher sollte die Verwendung von Bleiloten an den externen Kontaktstellen von Temperatursensoren, die
regelmiflig bei Temperaturen von unter — 150 °C zum Einsatz kommen, bis zum 30. Juni 2021 von der
Beschrinkung ausgenommen werden, und zwar durch Aufnahme in Ausnahme 26 in Anhang IV der Richtlinie
2011/65/EU. Angesichts der Innovationszyklen bei medizinischen Geriten sowie bei Uberwachungs- und
Kontrollinstrumenten diirfte sich der Zeitraum dieser Ausnahmeregelung kaum negativ auf die Innovation
auswirken.

(5)  Die Richtlinie 2011/65/EU sollte daher entsprechend gedndert werden —
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang 1V der Richtlinie 2011/65/EU wird entsprechend dem Anhang der vorliegenden Richtlinie gedndert.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie
spatestens am 30. April 2017 nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverziiglich den Wortlaut dieser Vorschriften
mit.

() ABL.L174vom1.7.2011,S. 88.
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Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veroffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der
Bezugnahme.

(2)  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten einzelstaatlichen Rechtsvorschriften mit,
die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Artikel 4
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Briissel, den 19. April 2016
Fiir die Kommission
Der Président
Jean-Claude JUNCKER
ANHANG

Anhang IV Nummer 26 der Richtlinie 2011/65/EU erhilt folgende Fassung:

,26. Blei bei folgenden Verwendungen, die dauerhaft bei einer Temperatur von unter — 20 °C unter normalen
Betriebs- und Lagerbedingungen erfolgen:

a) in Loten auf Leiterplatten,

b) in der Beschichtung von Anschlissen von elektrischen und elektronischen Komponenten und in
Beschichtungen von Leiterplatten,

¢) in Loten zur Verbindung von Drihten und Kabeln,
d) in Loten zur Verbindung von Wandlern und Sensoren.

Blei in Loten elektrischer Verbindungen mit Sensoren zur Temperaturmessung in Gerdten, die fiir den
regelmifigen Einsatz bei Temperaturen von unter — 150 °C konzipiert sind.

Diese Ausnahmen laufen am 30. Juni 2021 aus.”
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